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Informatiedocument: Eisen opslag en 
gebruik lithium-houdende energiedragers  
 

Introductie 
Dit informatiedocument geeft een overzicht van de gevaren, risico’s, maatregelen en verplichtingen voor bedrijven die 
lithium houdende energiedragers opslaan. Lithium houdende energiedragers kunnen grote risico’s met zich 
meebrengen, bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik of bij beschadiging. Het is daarom belangrijk om hier op een juiste 
manier mee om te gaan en kennis te hebben van de oorzaken van risico’s en de regelgeving die op de opslag van 
toepassing is. Dit document geeft een overzicht van de eisen aan opslag en gebruik van lithium houdende 
energiedragers.  
 
Bij de opslag en het gebruik van kleine hoeveelheden hoeven bedrijven niet aan strenge regels te voldoen, een deel 
van deze informatie zal dan ook niet van toepassing zijn. De risico’s van lithium energiedragers zijn echter altijd 
aanwezig en ook bij kleine hoeveelheden is een zorgvuldige omgang belangrijk. In dat kader kan dit document ook in 
geval van kleine hoeveelheden zinvolle informatie leveren. De “M” nummers in dit document verwijzen naar het 
nummer van de “Maatregel” uit de PGS 37-2. De PGS 37-2 bevat vele maatregelen, uitzonderingen en nuances, dit 
document heeft als doel een overzicht te geven van deze informatie maar is hiermee niet compleet voor alle situaties. 
Raadpleeg daarom in specifieke gevallen, voor uitzonderingen en voor de volledigheid altijd de PGS 37-2. 
 
Lithium-energiedragers 
Lithium-energiedragers (ook wel Lithium batterijen of accu’s genoemd) zijn er in verschillende chemische 
samenstellingen en in vele soorten en maten. Zij zijn ontworpen om honderden keren opnieuw te worden opgeladen. 
Batterijen bestaan uit een koppeling van energiedragende cellen.  
Een normale lithium-houdende batterijcel bestaat uit twee op elkaar gepakte elektroden: een koolstof anode en een 
lithiummetaaloxide kathode. Hiertussen bevindt zich een ultradun polymeerscheidingslaagje (de separator) die ervoor 
zorgt dat de positieve en negatieve elektrodes elkaar niet raken. 
 
Risico’s opslag en transport lithium batterijen en accu’s 
Aan de opslag en het transport van batterijen en accu’s zitten verschillende risico’s: 
• Thermal runaway 

Een thermal runaway is een chemische reactie waarbij sprake is van warmte- en gasontwikkeling in de batterij. Bij 
een thermal runaway kan de druk zo groot worden dat er gassen ontsnappen en andere batterijen ontbranden. 
Ook kan een vuurzee ontstaan. 

• Explosiegevaar 
Bij thermische ontleding kunnen brandbare gassen vrijkomen die explosief mengsel kunnen vormen. Dit kan leiden 
tot schade aan de ruimte, andere producten of omstanders. 
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Opslag 
 
Wet- en regelgeving opslag 
In de PGS 37 staan de eisen voor het veilig opslaan van lithium batterijen en accu’s en veilige omgang met Energie 
Opslag Systemen (buurtbatterijen). Hoewel het gebruik en de opslag van lithium-houdende energiedragers normaal 
gesproken veilig zijn, kan er door beschadiging of andere oorzaak brand- en explosiegevaar ontstaan. PGS 37 geldt 
voor bedrijven die met Energie Opslag Systemen werken of lithium-houdende energiedragers opslaan. Maatregelen 
gaan over veiligheidsvoorzieningen, opslagvoorschriften, training en instructie en controlemaatregelen.    
• De PGS (publicatiereeks gevaarlijke stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) waarnaar verwezen wordt is online 

in te zien. PGS 37-2 https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2  
• Informatiepunt Leefomgeving publiceert via haar website IPLO, informatie over de eisen aan opslag van Lithium-

houdende energiedragers https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/pgs-37-1-37-2/  
• Circulaire risicobeheersing lithium ion-energiedragers uit 2020 wetten.nl - Regeling - Circulaire risicobeheersing 

lithium-ion energiedragers - BWBR0043769 
• Voor vervoer van lithium-houdende energiedragers over de weg gelden de eisen van het ADR 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr  
 
PGS 37 in het kort 
1. De maatregelen in PGS 37 verschillen per type bedrijf, activiteit en situatie. 
2. PGS 37-1 gaat over eisen voor veilige omgang met lithium-houdende energiesystemen op locatie. 
3. PGS 37-2 geldt voor bedrijven die lithium-houdende energiedragers opslaan, zoals verkopers, distributiecentra, 

opslagbedrijven en inzamel- en recyclebedrijven. 
 
PGS 37 en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
In het Bal zal het opslaan van lithium-houdende batterijen en het exploiteren van een energieopslagsysteem worden 
aangewezen als milieubelastende activiteit. In de algemene regels van het Bal zal worden verwezen naar beide PGS-en. 
Daardoor worden bepaalde maatregelen wettelijk verplicht voor de exploitant. Zodra het Bal is gewijzigd, zal de 
Circulaire risicobeheersing lithium-ion-energiedragers uit 2020 worden ingetrokken. Naar verwachting zal deze 
wijziging van het Bal in 2027 in werking treden. 
 
PGS 37-1 voor opslagsystemen (EOS), PGS 37-2 voor opslag energiedragers 
PGS 37 is opgesplitst in twee delen: 
• PGS 37-1: lithium-houdende energiedragers: Energie Opslag Systemen (EOS) 

Van een Energie Opslag Systeem is sprake bij een energie inhoud van minstens 20 kilowattuur. Bij PGS 37-1 gaat 
het om eisen voor veilige omgang met energiesystemen die op een locatie in werking zijn. Buurtbatterijen zijn 
hiervan het meest bekende voorbeeld. Deze norm is minder relevant door de bedrijfsactiviteiten van de technische 
groothandel en zal verder niet toegelicht worden in dit document. 

• PGS 37-2: lithium-houdende energiedragers : opslag  
Lithium-houdende energiedragers zijn onder andere batterijen en accu’s voor apparatuur en voertuigen. Denk aan 
telefoons, laptops, e-bikes en hybride of vol-elektrische auto’s. Wanneer een EOS (zie PGS 37-1) wordt ingenomen 
vanwege end-of-life valt deze ook onder PGS 37-2. 

 
De PGS 37-2 geldt voor ieder bedrijf dat werkt met lithium batterijen en/of accu’s in hoeveelheden boven de 
ondergrens. Hierbij kan het gaan om: 
• Nieuwe producten; 

Hieronder vallen verkopers en verwerkers van (producten met) lithium batterijen en accu’s. De eisen gelden voor 
opslag in loodsen en magazijnen, maar ook in showrooms voor bijvoorbeeld elektrische gereedschappen en 
transportmiddelen; 

• In gebruik zijnde producten.; 
Hieronder vallen bijvoorbeeld transportmiddelen met lithium accu’s en deze tijdelijk opslaan wanneer ze buiten 
gebruik zijn; 

• Defecte end-of-life batterijen en accu’s; 
Hieronder vallen inzamel-, sorteer- en recyclebedrijven. 

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/
https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2
https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/pgs-37-1-37-2/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043769/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043769/2020-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr
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Ondergrens voor het voldoen aan de eisen van PGS 37-2 
PGS 37-2 is van toepassing op de opslag van (losse of als onderdeel van een product) lithium-houdende 
energiedragers (cellen, batterijen of accu's) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.2 van het ADR (Het ADR is een 
internationale overeenkomst die regels vastlegt voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg).  
Dit betreft de door de Verenigde Naties opgestelde ADR-indelingscodes: 
 

 
 
PGS 37-2 is van toepassing vanaf een bepaalde ondergrens. Wat deze ondergrens is hangt af van de categorie waarin 
de energiedrager valt: 
• Bij energiedragers die vallen onder de bijzondere bepaling 188 van het ADR of sectie 2 van het ICAO  gelden de 

eisen van PGS 37-2 vanaf 1.000 kg 
• Bij energiedragers die niet vallen onder bovengenoemde bepaling of sectie óf worden opgeslagen voor recycling 

of eindverwerking gelden de eisen van PGS 37-2 vanaf 333 kg 
• Wanneer sprake is van beschadiging van de energiedrager moet bij de opslag (> 30 kg)  aan de eisen van PGS 37-

2 worden voldaan. Instabiele energiedragers dienen in Quarantaine gehouden te worden. 
 

In onderstaande tabel is per categorie energiedrager aangegeven vanaf welke ondergrens PGS 37-2 van toepassing is 

 
NB: Ook voor de opslag van batterijen en accu’s die onder deze ondergrens vallen geldt dat dit veilig moet gebeuren! 
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Zo slaat u accu’s en batterijen veilig op volgens PGS 37-2 
 
Ongeveer 75 maatregelen 
PGS 37-2 bevat ongeveer 75 maatregelen. Deze maatregelen staan beschreven in hoofdstuk 7 van PGS 37-2. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om: 
• Het maximale gewicht dat mag worden opgeslagen; 
• De maximale oppervlakte van de opslagruimte; 
• De maximale opslaghoogte; 
• De maximale temperatuur in de opslagruimte; 
• De minimale afstand tussen energiedragers; 
• Maatregelen rondom brandpreventie en -detectie. 
 
‘Typical’: scenario met maatregelen per type bedrijf en activiteit 
Om te weten welke maatregelen u precies moet nemen, kunt u kijken binnen welke typical u valt. Een typical is een 
scenario waarin per type bedrijf, activiteit en situatie wordt gekeken naar de risico’s en veiligheidsmaatregelen. Deze 
typicals zijn te vinden in hoofdstuk 4 en de bijlage H van PGS 37-2.  
 
Gevaren  
Een brand of explosie van batterijen en accu’s brengt grote risico’s mee voor de omgeving. Zo kunnen er bijtende en 
giftige stoffen vrijkomen en kan een explosie ernstige brandwonden en letsel veroorzaken. Het blussen van batterijen 
die in brand staan kan zorgen voor giftig bluswater. Dat vormt een gevaar voor brandweermensen, hulpverleners, 
werknemers, omwonenden en omgeving. 
 
Oorzaken van brand of explosie: 
• Beschadiging van energiedrager door vallen (veruit de belangrijkste oorzaak) 
• Fabricagefout in energiedrager 
• Fout tijdens laadproces in de opslag 
• Veroudering tijdens opslag 
• Kortsluiting door water 
• Blikseminslag 
• Externe aanstraling (brand) 
• Mechanische impact van buitenaf 
• Beïnvloeding door andere stoffen (gemixte opslag) 

Door de in dit document genoemde beheersmaatregelen op te volgen en afwijkende energiedragers direct 
nader te onderzoeken en waar nodig in quarantaine te plaatsen, kunnen de risico’s beperkt worden.   
 

HERZIENING PGS 37-2 
 
Hoewel de PGS 37-2 nog niet officieel in de wetgeving is opgenomen zijn er diverse ontwikkelingen die een herziening 
nu noodzakelijk maken:  
• Ervaringen uit de praktijk -> problemen met toepassing PGS 37-2  
• Nieuwe batterij UN-codes -> toepassingsgebied niet compleet  
• Europese batterijverordening -> van kracht 18 augustus 2024  
• Rekenmethode omgevingsveiligheid lithiumhoudende energiedragers -> veiligheidsafstanden3. De  
 
Belangrijkste onderwerpen binnen de scope van de herziening:  
• Aanpassing toepassingsgebied UN-nummers • Opslagen > 2.500 m2  
• Opslag afgedankte energiedragers (recycling en hergebruik)  
• Opslag in showrooms  
• Specifieke aspecten zoals “State of Charge”, type batterij, energiedichtheid, …  
• Tijdelijke opslag of crossdocking  
• Verduidelijking / aanpassing diverse onderwerpen 
Het PGS 37-2 team draagt zorg voor de herziening, volgens de huidige planning zal er medio januari 2027 een 
definitief concept zijn. 
https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/publicatiereeks-gevaarlijke-stoffen-pgs/pgs-37-1-37-2/ 

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2/2022/0-1-maart-2022#top
https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/publicatiereeks-gevaarlijke-stoffen-pgs/pgs-37-1-37-2/


	

april 2026 -versie 2- 5 

 
Transport van lithium batterijen en accu’s 
Voor transport van lithium batterijen en accu’s gelden aparte eisen. De eisen voor 
wegtransport zijn vastgelegd in het ADR. Het ADR is onderverdeeld in klassen. 
Lithium batterijen vallen in ADR-klasse 9. PGS 37-2 is sterk gelinkt aan de 
uitgangspunten van het ADR. Zo is de ondergrens hetzelfde voor het gewicht vanaf 
wanneer de veiligheidseisen gelden. 
 
Maatregelen transport lithium batterijen en accu’s 
Bij maatregelen voor transport gaat het bijvoorbeeld om: 
• De verpakking van de energiedrager;  
• Protectiemiddelen, zoals brandblussers, een ADR-koffer en beschermende 

kleding; 
• Een speciale opleiding voor de chauffeur. 

 

Daarnaast moet het transport van lithium batterijen zijn voorzien van een gevaarsetiket. Hierop staat een 
symbool dat het gevaar van een stof aanduidt. Voor lithium batterijen geldt het gevaarsetiket 9A. 
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Gebruik 
 
Wet- en regelgeving gebruik 
Er zijn nog geen specifieke regels voor het gebruik en van lithium-houdende energiedragers vermeld in de Arbowet 
(arbowet, arbobesluit en onderliggende wetgeving). Ook de Arbocatalogus Technische Groothandel vermeldt hier niets 
specifieks over. Wel gelden de algemene bepalingen van de Arbowet zijnde: 
• Voorkomen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers; 
• Inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werken met lithium-houdende energiedragers; 
• Zorgen voor een veilige en gezonde werkwijze;  
• Beschikbaar stellen van voldoende veilige middelen voor de voorgeschreven werkwijze; 
• Werknemers instrueren over de veilige werkwijze en juist gebruik van de middel en hier toezicht op houden;  
• Onderhoud van arbeidsmiddelen die door gebruik of slijtage een risico kunnen vormen. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
 
De volgende risico’s kunnen bij werken met lithium-houdende energiedragers aanwezig zijn: 
• Kortsluiting. Als het isolatielaagje (separator) tussen de polen beschadigd raakt, kan er kortsluiting ontstaan 

waardoor de ontvlambare elektrolytoplossing die de ionen transporteert, kan ontbranden. 
• Thermal runaway (zelfversterkend chemisch proces waarbij het lithium heftig gaat reageren met de andere metalen 

in de batterij. De vrijkomende gassen kunnen ontbranden en zelfs exploderen). 
• Verbrandingsgevaar door hete oppervlakte van de accu 
• Brand en/of Explosie van de batterij (breken van het accuhuis door drukopbouw na schade) waarbij risico op 

chemische brandwonden ontstaat en giftige stoffen vrijkomen 
• Elektrocutie door aanraken spanningvoerende componenten 
• Bij het blussen ontstaat corrosief (bijtend) en giftig bluswater 
 
De inzichten op dit gebied zijn nog volop in ontwikkeling. De fabrikanten zijn op dit gebied verantwoordelijk voor het 
leveren van een veilig product (CE markering) met bijbehorende veiligheidsvoorschriften, volg deze altijd op. 
 
Oorzaken van voorgenoemde risico’s zijn: 
• Fabricagefouten;  
• Kortsluiting; 
• Montagefout; 
• Mechanische impact (Aanrijding en botsen. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat Li-ion accu’s in hef- en 

reachtrucks flink ingepakt zijn, meestal met ijzer i.v.m. het vereiste contragewicht. Verder is de snelheid waarmee 
gereden wordt beperkt); 

• Overladen*; 
• Diepontladen**; 
• Verbrandingsgevaar door oppervlakte van de accu kan ontstaan bij o.a. accu’s met geïntegreerde remweestand. De 

batterij kan dan tijdens bedrijf warmer worden dan 100 °C; 
• Brand in de omgeving van de lithium-houdende energiedrager; 
• Veroudering (een juiste opslag voorkomt vroegtijdige veroudering, bijv. niet blootstellen aan hoge en lage 

temperaturen, volg verder de instructies van de fabrikant en voer periodieke visuele controles uit). 
 
* Om overladen van een batterij te voorkomen, is het belangrijk om een oplader te gebruiken die specifiek is 
ontworpen voor het type batterij en om de batterij niet te lang aan de oplader te laten nadat deze volledig is 
opgeladen. Moderne opladers hebben vaak ingebouwde beveiligingen (BMS), maar het is nog steeds verstandig om de 
laadtijd in de gaten te houden en de batterij niet te lang aan de oplader te laten.  
** Om diepontlading van een batterij of accu te voorkomen, is het belangrijk om de batterij niet te lang leeg te laten 
staan en regelmatig op te laden. Wacht niet tot de batterij volledig leeg is. Laad de batterij op wanneer deze nog 
voldoende capaciteit heeft. Bij gebruik van een tractiebatterij (bijvoorbeeld in een heftruck), vermijd dan dat deze tot 
0% wordt leeg gereden. Als je een batterij voor langere tijd niet gebruikt, ontkoppel hem dan van het apparaat en 
bewaar hem op een koele, droge plaats.  
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Beheersmaatregelen: 
1. Er dient altijd een ingangscontrole plaats te vinden bij ontvangst van lithium-houdende energiedragers. Tevens 

dient de opslag periodiek (frequentie is afhankelijk van de typical, zie M31 PGS 37-2) gecontroleerd te worden* 
2. Lithium-houdende energiedragers dienen van een deugdelijke kwaliteit te zijn, voorzien van CE markering en bij 

complexe batterijen een deugdelijk Batterij Management Systeem (BMS) welk beschermt tegen overladen en 
diepontladen.  

3. Gebruik alleen lithium-houdende energiedragers die goedgekeurd zijn voor beoogd gebruik en/of de specifieke 
machine. 

4. Voorkomen van kortsluiten van de polen (Afdekken van de polen met bijv. plastic kapjes, verpak elke batterij 
afzonderlijk in een plastic zakje om contact tussen de polen te voorkomen, vermijd contact met metalen). 

5. Zorg ervoor dat de batterijen niet in contact komen met metalen voorwerpen, zoals sleutels, munten of andere 
batterijen. 

6. Lithium-houdende energiedragers dienen gebruikt en onderhouden te worden volgens voorschriften fabrikant (zie 
hiervoor de gebruikershandleiding). Betrokken medewerkers dienen hierover voldoende geïnstrueerd te worden. 

7. Bescherm Lithium-houdende energiedragers tegen aanrijden en botsen. Zowel bij het gebruik van de 
transportmiddelen (o.a. deskundigheid gebruiker, verkeersregels, voorkomen aanrijdgevaar) als tijdens het stilstaan 
/ opladen. 

8. Lithium-houdende energiedragers kunnen voorzien zijn van een veiligheidsklep die geactiveerd wordt bij 
drukopbouw of brand in de accu 

9. Bij schade aan de accu of indien de accu warm wordt, deze op een (brand)veilige plaats zetten en de accu koelen 
met water. 

10. Lithium-houdende energiedragers in mobiele transportmiddelen dienen als integraal onderdeel van het 
transportmiddel periodiek gekeurd te worden door een deskundige die minimaal het BMS kan uitlezen. Een goede 
praktijk hierin is, de keuringen jaarlijks te laten uitvoeren onder een keurmerk (o.a. BMWT). 

11. Waar met accu’s handmatig wordt gewerkt: zorg dat deze niet kunnen vallen en beperk de valafstand, zodat ze 
niet (intern) beschadigen. 

12. Zorg dat met de juiste laders wordt gewerkt en zorg dat op die plek bij eventuele brand de risico’s op uitbreiding 
van die brand is tegengegaan.  

13. Heb een noodprotocol hoe te handelen bij lekken, opwarmen, roken of branden van lithium-houdende 
energiedragers (ook beschermingsmiddelen en hulpmiddelen om een accu te ‘evacueren’). 

14. Controleer energiedragers die een impact hebben ondergaan (vallen/ aanrijden etc) conform de “checklist 
ingangscontrole”**. 

 
* Aanwezige energiedragers worden regelmatig (visueel) gecontroleerd, dit betreft onder andere een controle op: 

o beschadiging verpakking van verpakt opgeslagen energiedragers; 
o beschadiging aan de behuizing voor onverpakt opgeslagen energiedragers; 
o lekkage van elektrolyt; 
o de stabiliteit van opslag (plaatsing pallet, stapeling, enz.); 
o de actuele toestand van de energiedrager; 
o de opslagvoorzieningen, stellingen, enz., moeten gecontroleerd worden op onregelmatigheden. 

**Energiedragers die gevallen zijn tijdens handelingen in de opslag dienen als volgt behandeld te worden: 
o Indien ze geen uiterlijke tekenen van beschadiging of een thermal runaway vertonen, moeten deze 

beschouwd worden als instabiele beschadigde/defecte energiedragers en behandeld worden zoals 
beschreven in M28 totdat de energiedrager gecontroleerd is zoals bedoeld in M18 (check 
ingangscontrole).  

o Bij een val van meer dan 1 m zal de energiedrager altijd uitgepakt moeten worden en een functionele test 
moeten ondergaan, voordat de energiedrager (als veilige energiedrager) opnieuw de opslag in gaat. 

o Wanneer de energiedrager na de val wel uiterlijke tekenen van beschadiging of een thermal runaway 
vertoont, moet deze behandeld worden zoals omschreven in het interne noodplan (Opslag instabiele 
beschadigde en/of defecte energiedragers M28)  

 
  

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2/2023/1-0-december-2023#m28
https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-2/2023/1-0-december-2023#m18
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Veilig laden van energiedragers 
 
Voor het laden van energiedragers schrijft de PGS 37-2 diverse maatregelen voor: 

• Het laden en testen van energiedragers mag niet plaatsvinden in hetzelfde brandcompartiment als waar de 
energiedragers worden opgeslagen; 

• Het laden van energiedragers vindt plaats volgens de specificaties van de fabrikanten en de daarvoor 
voorgeschreven, door de fabrikant goedgekeurde, laadmiddelen. Laden is niet toegestaan als de 
energiedrager of de bekabeling beschadigd is of als deze bestemd is voor producthergebruik of 
materiaalhergebruik; 

• In geval van bijvoorbeeld het opladen van heftrucks moet dit in een ander brandcompartiment plaatsvinden. 
 
Laden in een showroom 

• Wanneer lithium-houdende energiedragers in producten (bijvoorbeeld voertuigen) in de showroom geladen 
worden, dan gebeurt dit in aanwezigheid van een deskundig persoon conform “M45”. Als dit niet mogelijk is, 
kan dit ook plaatsvinden in een daarvoor bestemde brandveiligheidsopslagkast (die voldoet aan Bijlage E PGS 
37-2). 

• Het laden gebeurt altijd conform de voorschriften van de fabrikant en de daarvoor voorgeschreven, door de 
fabrikant goedgekeurde, laadmiddelen. Wanneer deze ontbreken, is het niet toegestaan om in de showroom 
te laden. 

• De bekabeling voor het laden van lithium-houdende energiedragers moet van deugdelijk materiaal en 
geschikt zijn voor het beoogde doel. De bekabeling moet voor gebruik worden gecontroleerd op 
beschadigingen. Beschadigde bekabelingen moeten direct worden vervangen. 

• Wanneer lithium-houdende energiedragers in producten (bijvoorbeeld motorrijtuigen) in de showroom 
geladen worden, dan moet bij een energiedragercapaciteit > 2 kWh rondom een afstand van minimaal 2 
meter vrijgehouden worden van brandbare materialen, 1,5 m van andere motorrijtuigen en 1 m van overige 
materialen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10 tips voor veilig laden van de brandweer: 
	
1. Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg deze op; 
2. Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt; 
3. Leg een batterij niet in het volle zonlicht. Zorg ook dat de batterij niet te koud wordt; 
4. Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op; 
5. Is je apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in; 
6. Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dit altijd aan een deskundige over; 
7. Leg een apparaat (of batterij) tijdens het opladen vrij neer op een stabiele, onbrandbare plek; 
8. Laad de batterij bij voorkeur overdag op; 
9. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is; 
10. Laad een batterij op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden. 
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Opslag instabiele beschadigde en/of defecte energiedragers (quarantaine) 
 
Energiedragers die tijdens de ingangscontrole, tijdens periodieke controles of na een impact (vallen/ aanrijden) 
instabiel zijn bevonden, worden per stuk volledig afgezonderd opgeslagen in een brandcompartiment waar uitsluitend 
instabiele energiedragers mogen worden opgeslagen. 
Hoe gehandeld wordt bij instabiele energiedragers moet beschreven zijn in het noodplan. 
Per opslagvoorziening mogen maximaal 30 kg instabiele energiedragers aanwezig zijn. Instabiele beschadigde en/of 
defecte energiedragers moeten binnen 7 dagen worden afgevoerd. Voer energiedragers altijd apart af via een erkende 
afvalinzamelaar volgens de daarvoor geldende regels en niet via de reguliere afvalverwerking.  
 
Wat te doen bij een incident/ accu brand 
Let op deze waarschuwingssignalen: 
Een batterij die niet in orde is, kan de volgende signalen geven: 
• Overmatige hitte; 
• Lekkende vloeistof; 
• Sterke chemische geur; 
• Rook; 
• Vonken. 
 
Zie, voel of ruik je één van deze signalen? Volg dan deze stappen: 
• Stop direct met het gebruik van het apparaat; 
• Haal het apparaat los van de oplader; 
• Breng het apparaat naar buiten, uit de buurt van brandbare materialen. Let op: doe dit alleen als het veilig kan 

(alleen in een beginsituatie, zorg altijd eerst voor je eigen veiligheid en die van anderen) . Hiervoor moet een goed 
doordacht noodprotocol gemaakt worden inclusief beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril, 
handschoenen, beschermende kleding en adembescherming) en hulpmiddelen; 

• Bij rook, brand of twijfel: bel 112. 
 
Als het misgaat met een accu of batterij 
• Denk altijd aan je eigen veiligheid. Is er gevaar? Bel direct 112! 

Bij lithium-houdende energiedragers kan er heftige ontbranding plaatsvinden. De gassen die vrijkomen zijn giftig. 
Adem deze dampen nooit in.  

• Evacueer de locatie van de brand zo snel mogelijk. 
• Ventileer de locatie van de brand goed, vanwege de bijtende werking van de resulterende verbrandingsgassen.  
• Informeer de brandweer dat er lithium-houdende energiedragers betrokken zijn bij de brand.  
• Houd de informatie van de batterijfabrikant over de procedure in het geval van een brand in acht.  
• Kleine batterijen (ordegrootte telefoon, laptop, accu gereedschap) kun je in sommige gevallen blussen met een 

speciaal hiervoor geschikt blusmiddel – maar alleen als dit veilig is. 

 

Hoe verder? 
Wat moet een bedrijf doen als men werkt met lithium houdende energiedragers? 
 
Ga na: 
• Welk type energiedragers (UN) zijn er aanwezig 
• Welke hoeveelheden worden opgeslagen 
• Heb ik de juiste veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en informatie van de leverancier 
• Welke regels zijn van toepassing 
Doen: 
• Ingangscontrole van alle energiedragers 
• Opslagvoorzieningen volgens de van toepassing zijnde regelgeving  
• Noodplan aanpassen  
• Trainen van medewerkers 


